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BAUER SOLARTECHNIK

GLAS-GLAS PROTECT

BS-108M10HBT-GGP 400-405 W
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BAUER garantiert fiir die Glas-Glas Solarmodule
eine Mindestleistung von 87,4% nach 30 Jahren.

Der Garantiewert der BAUER Glas-Glas Solarmodule
im Vergleich zu herkdmmlichen Glas-Folie Modulen
nach Industriestandard:
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Stufengarantie nach Industriestandard 2 x 3,2 mm gehértetes Antireflexions-Solarglas:
T T I schmutzabweisend, kratzfest, belastbar und stof3sicher
1 10 20 30 Jahre
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*
Bis zu 30% Mehrertrag durch beidseitig aktive, bifaziale * D # Im Bedarfsfall ist gewéhrleistet, dass ein deutsches
Zellen und eine transparente Riickseite ** . Unternehmen die Schadensregulierung tibernimmt
*

30 Jahre Produktgarantie und eine lineare Leistungs-
garantie liber einen Zeitraum von 30 Jahren

Standige hausinterne Qualitatskontrollen - durch
akkreditierte Priifinstanzen mehrfach zertifiziert
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~+ vl 30 Jahre Produktgarantie
30 Jahre Leistungsgarantie
MECHANISCHE KENNDATEN
Modulabmessungen 1722 x 1134 x 40 mm EINSATZBEDINGUNGEN
Gewicht 37kg Betriebstemperatur -40 bis 85°C
Rahmen Eloxierte Aluminiumlegierung (schwarz) Statische Last 5400 Pa (Schnee/Wind)
Vorderseite Premium Protect Antireflexions-Glas, 3,2 mm
Einbettmaterial EVA CERTIFICATION
Rickseite Premium Protect Antireflexions-Glas, 3,2 mm IEC61215,IEC 61730
Solarzellen 108 monokristalline Bifazial-Halbzellen
Bifazialitat 80%+5% VERPACKUNG
Anschlussbox(en) IP68, 3 bypass diodes Module pro Palette 27
Kabel & Verbinder 1x4mm?, 1100 mm, MC4-kompatibel Paletten/Module je Lkw 28/756

ELEKTRISCHE KENNDATEN?

BS-400-108M10HBT-GGP

BS-405-108M10HBT-GGP

Maximalleistung Pmax (W) 400 405
Toleranz Leistungsabgabe Pmax (%) 0~+45 0~+45
Leerlaufspannung Voc (V) 37,30 37,49
Kurzschlussstrom Isc (A) 13,24 13,30
Spannung bei Maximalleistung Vmpp (V) 31,67 31,81
Strom bei Maximalleistung Impp (A) 12,68 12,74
Wirkungsgrad/Moduleffizienz nm (%) 20,48 20,74
10 % Pmpp (W) 440 (+40) 4455 (+40,5)

Leistungszuwachs durch Bifazialitat* 20 % Pmpp (W) 480 (+80) 486 (+81)
*abhangig von Albedo u. Einstrahlungsbedingungen am Installationsort 30% Pmpp (W) 520 (+120) 5265 (+121,5)
Arbeitsnenntemperatur NOCT (°0) 45 +/-2/°C "Nominaler Wert ist den schriftlichen Garantiebedingungen zu
Temperaturkoeffizient Voc Tk (Voo) 0275 %/°C_ Giorunberackeichigt. werce et tandare-Testonditionen (510
Temperaturkoeffzent sc Ts)  005%C Wi la AL St Wl iy
Temperaturkoeffizient Pmpp TKOmpp  0350°C  Verschennosbeqintgie i fabmen de cdecungoverice
Maximale Systemspannung DC (TUV) V) 1500 Sie uns an, um die Vorteile dieses Versicherungsschutzes auch fiir Sie

zu erfahren. Hinweis: Bitte lesen Sie die Sicherheits- und Montagean-
Maximale Reihensicherheit (A 25 leitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Anderungen vorbehal-
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