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Montageanleitung

K2 Buddy TopBox 
für Dome 6 Flachdach-Systeme 
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Geprüfte Qualität – mehrfach zertifiziert 

K2 Systems steht für sichere Verbindung, höchste Qualität und Prä-
zision. Unsere Kunden und Geschäftspartner wissen das schon lange. 
Unabhängige Stellen haben unsere Kompetenzen und Komponenten 
geprüft, bestätigt und zertifiziert. 

Unter k2-systems.com finden Sie unsere Qualitäts und Produkt-
zertifikate.
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Werkzeugübersicht

5 + 6 mm

6 mm

8 mm

6 - 30 Nm  
(4,5 - 22,2 lb-ft)

30 5 mm
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Allgemeine Sicherheitshinweise 
Bitte beachten Sie, dass unsere Allgemeinen Montagevorschriften eingehalten werden müssen.  
Diese sind einzusehen unter k2-systems.com 

• Anlagen dürfen nur von Personen montiert und in Be-
trieb genommen werden, die aufgrund ihrer fachlichen 
Eignung (z.B. Ausbildung oder Tätigkeit) bzw. Erfah-
rung die vorschriftsmäßige Durchführung gewährleis-
ten können.

• Vor der Montage muss geprüft werden, ob das Produkt 
den statischen Anforderungen vor Ort entspricht. Bei 
Dachanlagen ist grundsätzlich die bauseitige Tragfä-
higkeit des Daches zu prüfen. 

• Nationale und ortsspezifische Bauvorschriften, Nor-
men und Umweltschutzbestimmungen sind unbedingt 
einzuhalten.

• Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, ent-
sprechende Normen sowie Vorschriften der Berufsge-
nossenschaft sind einzuhalten! Insbesondere ist dabei 
zu beachten:
• Es ist Sicherheitskleidung zu tragen (v.a. Schutz-

helm, Arbeitsschuhe und Handschuhe).
• Bei Dacharbeiten sind die Vorschriften zu Arbeiten 

auf dem Dach zu beachten (z.B. Verwenden von: 
Absturzsicherungen, Gerüst mit Fangeinrichtung ab 
einer Traufhöhe von 3 m etc.).

• Anwesenheit von zwei Personen ist für den gesam-
ten Montageablauf zwingend, um bei einem eventu-
ellen Unfall schnelle Hilfe gewährleisten zu können.

• K2 Montagesysteme werden stetig weiterentwickelt. 
Montageabläufe können sich dabei ändern. Vor der 
Montage daher unbedingt den aktuellen Stand der 
Montageanleitung unter: k2-systems.com überprüfen. 
Auf Anfrage senden wir Ihnen die aktuelle Version 
auch gerne zu.

• Die Montageanleitungen der Modulhersteller sind zu 
beachten.

• Der Potentialausgleich zwischen den einzelnen An-
lagenteilen ist nach den jeweiligen landesspezifischen 
Vorschriften durchzuführen.

• Während der gesamten Montagezeit ist sicherzustel-
len, dass mindestens ein Exemplar der Montageanlei-
tung auf der Baustelle zur Verfügung steht.  
Des weiteren gelten für den K2 Buddy besondere Pro-
dukt- und Warnhinweise, die sowohl vom Installateur, 
als auch vom Endkunden beachtet werden müssen. 
Einzusehen unter: k2-systems.com/digitale-services/
k2-buddy/produkt-warnhinweise/

• Bei Nichtbeachtung unserer Montagevorschriften 
und Montageanleitungen und Nichtverwendung aller 
Systemkomponenten sowie beim Ein- und Ausbau von 
Bauteilen, die nicht über uns bezogen wurden, über-
nehmen wir für daraus resultierende Mängel und Schä-
den keine Haftung. Die Gewährleistung ist in soweit 
ausgeschlossen.

• Bei Missachtung unserer Allgemeinen Sicherheitshin-
weise sowie beim Ein- oder Anbau von Bauteilen des 
Wettbewerbs behält sich die K2 Systems GmbH den 
Haftungsausschluss vor. 

• Wenn alle Sicherheitshinweise beachtet werden und 
die Anlage sachgemäß installiert wird, besteht ein 
Produkt garantie-Anspruch von 20 Jahren auf das zu-
sammen mit dem K2 Buddy verbaute Montagesystem! 
Die K2 Buddy Bauteile selbst sind davon ausgeschlos-
sen. Bitte beachten Sie unsere Garantie-Bedingungen, 
welche einzusehen sind unter k2-systems.com 
Auf Anfrage senden wir Ihnen diese selbstverständlich 
gerne zu.

• Die Demontage des Systems erfolgt anhand der Mon-
tageschritte in umgekehrter Reihenfolge.

• K2 Bauteile aus nichtrostenden Stählen sind in unter-
schiedlichen Korrosionswiderstandsklassen erhältlich. 
In jedem Fall ist zu prüfen, welche Korrosionsbelas-
tung für das jeweilige Bauwerk oder Bauteil zu erwar-
ten ist.
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Wichtige Montagehinweise 

Montagesystem 
Es gelten die Montagehinweise für das jeweilige 
Dome 6 Montagesystem

Allgemein
• Bei der Auslegung der Ballastierung sind äuße-

re Einflüsse, die auf das System wirken, nur 
bedingt repräsentiert. So können z.B. Uneben-
heiten, thermische Längenausdehnung, Moos, 
Stauwasser, Alterung der Folie nicht berück-
sichtigt werden, jedoch können diese Einflüs-
se unter Umständen ebenfalls Verschiebungen 
der Anlage verursachen. Um die Funktion des 
Buddy auf dem Dach sicherzustellen, sollte je-
des Jahr vor den Wintermonaten eine Wartung 
der Wiegeeinheit stattfinden, d.h. evtl. direkt 
anliegende Verschmutzungen entfernt und das 
System über die Buddy App neu tariert wer-
den. 

• Es ist darauf zu achten, dass der Ablauf von 
Niederschlagswasser nicht behindert wird.

Generell gilt 

Planung mit K2 Base 

Wir empfehlen für die Auslegung unsere kosten-
lose  Online-Software K2 Base. In fünf Schritten 
planen Sie das passende Montagesystem und 
erhalten eine Bauempfehlung, Stückliste und 
den Statikbericht.  
Einfach anmelden und mit der Planung loslegen:  
base.k2-systems.com

Anforderungen an das Dach

• Dieses System kann bei allen gängigen Flach-
dächern mit druckfestem Untergrund und ei-
ner Dachneigung von ≤ 3° ohne Festanbindung 
verbaut werden. 

• Festanbindung > 3° bis ≤ 10°
• Bis ≤ 5° Kombinationen mit Ballast möglich
• > 5° bis ≤ 10° nur ohne Ballast 

• Die Dachoberfläche muss sauber und trocken 
sein. Dachunebenheiten gegebenenfalls aus-
gleichen oder beseitigen. 

• Der Reibbeiwert des Daches ist vor Ort zu 
ermitteln. Siehe Video  
k2-systems.com/de/reibbeiwert 

Statische Anforderungen

• Ausreichende Resttragfähigkeit der Dachkon-
struktion und Druckfähigkeit der Wärmedäm-
mung ist bauseits unbedingt zu prüfen.

• Für gerahmte Module mit einer Rahmenhöhe 
von 35 mm

• Zulässige Modulmaße:  
Länge 1448 - 2100 mm, Breite 950 - 1170 mm 

Unter den folgenden Bedingungen kann der K2 Buddy zusammen mit den Dome 6 Systemen (Classic, 
Classic LS, Xpress) verbaut werden. Diese Montageanleitung gilt nur zusammen mit der dazugehörigen 
Installations- und Bedienungsanleitung TopBox und BaseBox k2-systems.com/buddy-manual.  
Dort finden Sie wichtige Sicherheitshinweise die beachtet werden müssen. Auch wenn das System durch 
den Einbezug von Sicherheitsfaktoren höheren Anforderungen gewachsen ist, wenden Sie sich bitte beim 
Überschreiten der angegebenen Werte zur Prüfung an Ihren Ansprechpartner bei K2 Systems.
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Komponenten 

TopBox und Schneesensoren 

Kabelmuffe

Rändelschraube und Mutter 1

3

2

Top Box Set Snow 1000003
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BasicRail

Ballastierung mit Portern 

Siehe D-/S-Dome 6 Montageanleitungen!

Spickzettel Buddy App 
Ausfüllen und zur elektrischen  
Installation weitergeben!

Modulaussteifung 

Fangseile und Modulrahmen-
schrauben 

Modulanschläge und  
Verschraubung 35 mm

4× 2003126  
Mat S 

9

11 !

8

10

4

7

5 6

Dome Accessories Set 2003603

Dome Profile Set 2003448

Weiteres Zubehör 
(nicht in Set enthalten)

Dome Plate links/rechts und 
Verschraubung 20 mm

4× 2002870   
Cable-Manager

10×

12×

K2 Buddy

Spickzettel für die App 

Cheat sheet for the app

Einfach Felder auf der Rückseite ausfüllen und den Spickzettel 

feierlich an die Person übergeben die unsere K2 Buddy App 

 einrichtet und verwaltet.

Manually fill in the fields on the back of this card, and give it 

to the person who is responsible for installing and managing 

the K2 Buddy App.

Für den  Installateur 

For the installer

K2 Systems GmbH · Industriestraße 18 
71272 Renningen · Germany · k2-systems.com

Modulkragarm/Module cantilever (1) Modulneigung/Module inclination (2)
Dachtyp/Roof type

Dacheindeckung/Roofing

Montagesystem/Mounting system Modul Hersteller/Module manufacturer

°

Winkel/Angle

°

Winkel/Angle

Max. Belastbarkeit/Max. load capacity* Modulmaße/Module dimensions

Snowscale 1 (rated output) (3)

Snowscale 2 (rated output) (3)

Pa

Druck/Pressure

mm

?

K2-FKB 3kN 1,225mV/VSN 0210803123
K2-FKB 3kN 1,325mV/VSN 0210803123

K2-FKB 3kN 1,225mV/VSN 0210803123

K2-FKB 3kN 1,225mV/VSN 0210803123
K2-FKB 3kN 1,475mV/VSN 0210803123

Snow 
scale 2
kN 1,47SN 0210803123

K2-FKB 3kN 1,425mV/VSN 0210803123
K2-FKB 3kN 1,325mV/VSN 0210803123

kN 1,42SN 0210803123

Snow scale 1

?

1

3
2

*  Die korrekte Angabe finden Sie in der Installationsanleitung der Module. Beachten Sie dabei unbedingt die 

 Angaben je Klemmweise (Klemmung an der kurzen (Eckklemmung) oder langen Seite / The correct specification 

can be found in the installation instructions of the modules. Be sure to observe the specifications for each 

clamping method (clamping on the short (corner clamping) or long side).

Montageschritte 
 ansehen

View assembly 
steps
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Montage TopBox und Schneewaagen 

1

2

Vorbereitung

1

2 A

Zur Installation müssen zwei 
Module im Randbereich der 
 inneren Reihen des Modul-
blocks ausgebaut sein. 

Ein Modul wird für die Schneewaagen mit einer 
Aussteifung und 2 Fangseilen versehen. 
Verwenden Sie Befestigungslöcher im Modul-
rahmen und bohren Sie die Aussteifungsprofile 
an der Befestigungsseite passend vor.

B

A

B

Montagerichtung  
Einbauposition Komponenten
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Einbau Komponenten

Die Porter müssen in den 
äußeren Tragschienen 
fixiert werden.

1

2
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3b

3a

A B

A

B

Verschraubung nicht anziehen!

Verschraubung 
nicht anziehen!
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K2-FKB 3kN 1,225mV/V
SN 0210803123

K2-FKB 3kN 1,475mV/V
SN 0210803123

K2 Systems GmbH · Industriestraße 18 
71272 Renningen · Germany · k2-systems.com

Modulkragarm/Module cantilever (1) Modulneigung/Module inclination (2)

Dachtyp/Roof type Dacheindeckung/Roofing

Montagesystem/Mounting system Modul Hersteller/Module manufacturer

°Winkel/Angle °Winkel/Angle

Max. Belastbarkeit/Max. load capacity* Modulmaße/Module dimensions

Snowscale 1 (rated output) (3)

Snowscale 2 (rated output) (3)

PaDruck/Pressure mm

?

K2-FKB 3kN 1,225mV/V
SN 0210803123

K2-FKB 3kN 1,325mV/V
SN 0210803123

K2-FKB 3kN 1,225mV/V
SN 0210803123
K2-FKB 3kN 1,225mV/V
SN 0210803123

K2-FKB 3kN 1,475mV/V
SN 0210803123

Snow 
scale 2
kN 1,47

SN 0210803123

K2-FKB 3kN 1,425mV/V
SN 0210803123

K2-FKB 3kN 1,325mV/V
SN 0210803123

kN 1,42
SN 0210803123

Snow scale 1

?

1 32

*  Die korrekte Angabe finden Sie in der Installationsanleitung der Module. Beachten Sie dabei unbedingt die 
 Angaben je Klemmweise (Klemmung an der kurzen (Eckklemmung) oder langen Seite / The correct specification 
can be found in the installation instructions of the modules. Be sure to observe the specifications for each 
clamping method (clamping on the short (corner clamping) or long side).

Montageschritte 
 ansehen

View assembly 
steps

K2-FKB 3kN 1,225mV/V
SN 0210803123

K2-FKB 3kN 1,475mV/V
SN 0210803123

1

2

1 2

4

12 Nm 

5
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6

7a

A

B

A

B

Das ausgesteifte Modul wird 
zur Fixierung in stehende 
 Position gebracht.

16 Nm
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7b

7c

A

B

A
B

16 Nm

Verschraubung nicht anziehen!
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≈3mm

≈
3

m
m

8a

8b

16 Nm

16 Nm

Hinweis: Sollten diese Vorgaben nicht eingehalten sein Schritt 7c wie-
derholen und korrigieren. Es ergibt sich eine leichte Schrägstellung der 
letzten beiden Module in der Reihe. Diese ist gewollt und nötig, damit 
die Lastdaten korrekt gemessen werden können. 

Modulanschlagspunkt

Ausgesteiftes Modul 
liegt nicht auf SD auf!
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9b

9a
Die Kabel der Schneewaagen müssen 
am innern Modulrahmenflansch fixiert  
werden, um sie vor Witterung zu 
schützen.

Belegung

Bezeichnung Farbe Ziffer

+24V DC Braun 1

GND Weiß 2

RS485-A Grün 3

RS485-B Gelb 4

Schirmung Nicht auf-
legen!

Weitere Details in der Installa-
tions- und Bedienungsanleiung 
K2 Buddy BaseBox:  
k2-systems.com/buddy-manual
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11

16 Nm

≈3mm

≈
3

m
m

10

16 Nm

Das ausgesteifte Modul wird leicht 
schräg zwischen den Modulen 
eingebaut, um die notwendigen 
Abstände einzuhalten.
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Notizen
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K2 Buddy Manual DE V1 | 1223 · Änderungen vorbehalten · Produktabbildungen sind bei-
spielhafte Abbild ungen und können vom Original abweichen. 

K2 Systems GmbH  
Industriestraße 18 · 71272 Renningen · Germany 
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com · k2-systems.com

Vielen Dank, dass Sie sich für ein  
K2 Montagesystem entschieden haben.
Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu montieren.  
Wir hoffen, diese Anleitung hat Ihnen dabei geholfen.  
Für Anregungen, Fragen oder Verbesserungsvorschläge stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Alle Kontaktdaten finden Sie unter:

 • k2-systems.com/kontakt

 • Service-Hotline: +49 7159 42059-0

Es gelten unsere ALB; einzusehen unter: k2-systems.com

Connecting Strength k2-systems.com


