BUREAU

Einheitenzertifikat

Hersteller / Antragsteller: Kostal Solar Elektric GmbH
Hanferstralle 6
79108 Freiburg im Breisgau

Germany
Typ Erzeugungseinheit: Batterie Wechselrichter
Name der EZE: PLENTICORE BI PLENTICORE BI - --
5.5/26 10/26
Wirkleistung (Nennleistung
bei Nennbedingungen) [kW]: 5,5 10,0 - -
Bemessungsspannung: 3N~, 400V, 50Hz
Firmwareversion: FW =01.46 / PAR = 03.19
Netzanschlussregel: VDE-AR-N 4105:2018-11 — Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Technische Mindestanforderungen fiir Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen
am Niederspannungsnetz

Mitgeltende Normen / DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 — Netzintegration von Erzeugungsanlagen
Richtlinien: - Niederspannung

Prifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Paralleibetrieb am
Niederspannungsnetz

Die oben bezeichneten Eigenerzeugungseinheiten wurden nach der Priifrichtlinie VDE 0124-100 gepriift und zertifiziert.
Die in der Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfiillt:

» Nachweis zuldssiger Netzriickwirkungen
¢ Nachweis des Symmetrieverhaltens von Drehstromumrichtereinheiten
» Nachweis des Verhaltens der Erzeugungseinheit am Netz
o Nachweis der Pave-Uberwachung (Begrenzung nach 5.7.4.2, Symmetrieeinrichtung nach VDE-AR-N 4100, 5.5)
» Nachweis der dynamischen Netzstitzung
* Nachweis der Teilnahmefahigkeit am Erzeugungsmanagement / Netzsicherheitsmanagement
Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben:
e Technische Daten der Erzeugungseinheiten, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion
o Zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit (Wirkungsweise)

Berichtsnummer: 19TH0374-VDE0124-100:2020_0 Zertifizierungsprogramm: NSOP-0032-DEU-ZE-V01
Zertifikatsnummer: U20-0961 . —_Ausstellungsdatum: 2020-12-04
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-': Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U20-0961
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E.4 und E.5 Anfarderungen an den Priifhericht tur Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 19TH0374-VDE0124-100:2020 0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”

Beschreibung der Erzeugungseinheit

Hersteller / Antragsteller: Kostal Solar Elektric GmbH

Hanferstralle 6

79108 Freiburg im Breisgau

Germany
Typ Erzeugungseinheit: Batterie Wechselrichter
Name der EZE: PLENTICORE BI PLENTICORE BI B _

5.5/26 10/26

Wirkleistung [kW]: 55 10,0 - -
Scheinleistung [kVA]: 55 10,0 - -
Bemessungsspannung [V]: 3N~, 400V, 50Hz 3N~, 400V, 50Hz - -
Bemessungsstrom (AC) I [A]: 8,82 16,04 - -
Anfangs-
Kurzschlusswechselstrom Ik- [A}: 8,82 16,10 -- -
Firmware Version: FW =01.46 / PAR = 03.19
Messzeitraum: 2020-11-16 — 2020-12-02

Beschreibung des Aufbaus der Erzeugungseinheit:

Die Erzeugungseinheit verfligt Uber einen PV- und netzseitigen EMV-Filter. Die Erzeugungseinheit besitzt keine galvanische
Trennung zwischen DC-Eingang und AC-Ausgang. Der Ausgang wird einfehlersicher durch die Wechselrichterbriicke und
zweieinem Relais in Reihe abgeschaltet. Dies erlaubt eine sichere Trennung der Erzeugungseinheit vom Netz auch im Fehlerfall.
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E.4 und E.5 Anfarderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 19TH0374-VDE0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften"

Wirk- / Scheinleistungsbereich
(ermittelte Messwerte bei Nennspannung)

Name der EZE: PLENTICORE BI 5.5/26 PLENTICORE B! 10/26
Pemax [KW] bei cos ¢ = 1 5,515 1002

Semax [KVA] bei cos @ =1 5,617 1005

Pemax [KW] bei oS @ untererregt = 0,9 5,008 9082

Semax [KVA] bei coS @ untererregt = 0,9 5,618 10185

Pemax [KW] bei cos @ ibererregt = 0,9 4,916 8915

Semax [KVA] bei cos @ uvererregt = 0,9 5,599 10152
Anmerkung:

Bei cosg = 1 entspricht die Wirkleistung der Bemessungsscheinleistung.
Fiir die Umsetzung einer Blindleistungssollwertvorgabe wird bei Bedarf die Wirkleistung reduziert.

Blindleistungsbezug

Name der EZE: PLENTICORE BI 10/26

Wirkleistung 40 - 60 % Pemax SEmax
COS @ untererregt 0,894 0,893
COS ¢ ibererregt 0,905 0,906
COS § Einstellwert 0,900 0,900
COS @ untererregt 0,947 0,947
COS ( iibererregt 0,952 0,953
COS @ Einstellwert 0,950 0,950

Blindleistungsiibergangsfunktion — Standard-cos ¢ (P)-Kennlinie

Name der EZE: Plenticore plus 10

Wirkleistung Pemax soiwert [%o] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100"
Wirkleistung Pemax [%] N/A 15,0 30,0 40,2 50,0 60,2 70,0 80,5 90,1 91,8
COS @ Sollwert VON Pemax N/A 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90
COS @ Messwert N/A 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,977 | 0,956 | 0,933 | 0,913 | 0,909

Nach VDE 0124-100 wird eine Genauigkeit von cos ¢ 0,01 bei der Uberpriifung der Blindleistungsiibergangsfunktion benétigt. Die
Standard-cos ¢-(P)-Kennlinie wird eingehalten.

*Fur die Umsetzung einer Blindleistungssollwertvorgabe wird die Wirkleistung Pemax reduziert.

Schalthandlungen

Plenticore plus 10 L1 L2 L3
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primé&renergietrager) ki 0,242 0,231 0,082
Nicht Nicht Nicht
zutreffend | zutreffend | zutreffend
bei bei bei
Ungiinstigster Fall bei Umschalten der Generatorstufen ki Umrichtern | Umrichtern | Umrichtern
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primarenergietréger) ki 0.254 0.239 0.083
Ausschalten bei Bemessungsleistung ki 0,0 0,0 0,0
Schlechtester Wert aller Schaltvorgange ki 0,254 0,239 0,083
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£.4 und E.5 Anforderungen an den Prufbericht fir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Prifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 19TH0374-VDE0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften"

Flicker fiir Bemessungsstrome <75A nach DIN EN 61000-3-11 (VDE 0838-11)

Name der EZE: PLENTICORE Bl 10/26
Netzimpedanz: Ra = 0,150 jXa= 0,15Q
Netzimpedanzwinkel yk: 32°
Anlagenflickerbeiwert cy: 0,207
Kurzzeitflicker Pst: 0,151

Flicker fiir Bemessungsstrome £75A nach DIN EN 61000-3-11 (VDE 0838-11)

Name der EZE: PLENTICORE Bl 5.5/26
Netzimpedanz: Ra = 0,15Q jXa= 0,15Q
Netzimpedanzwinkel yk: 32°
Anlagenflickerbeiwert cy: 0,192
Kurzzeitflicker Pst: 0,129

Flicker fiir Bemessungsstrome >75A (bei SCR = 50)

Netzimpedanzwinkel yk: 30° 50° 70° 85°
Anlagenflickerbeiwert cy: 4,539 6,998 8,723 0,
Max. Kurzzeitflicker Pst: 0,074

Oberschwingungen

Die Eigenerzeugungseinheiten PLENTICORE BI 5.5/26 und PLENTICORE BI 10/26halten die Oberschwingungen nach DIN EN
61000-3-12 (VDE 0838-12) ein.
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E.4 und E.5 Anforderungen an den Priifhericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 19TH0374-VDE0124-100:2020_0

wBestimmung der elektrischen Eigenschaften*

PLENTICORE BI 5.5/26

Oberschwingungen

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordnung Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] In [%] Ih [%] In [%] In [%]

1 5,55 10,42 20,03 33,77 | 40.36 50,06 | 59,74 70,28 79,89 94,83 | 100,15
2 0,50 0,50 0,29 0,49 0,44 0,38 047 0,49 0,50 0,50 0,50
3 0,29 0,29 0,19 0,56 0,30 0,33 0,38 0,40 0,38 0,41 0,41
4 0,35 0,35 0,45 0,35 0,21 0,22 0.21 0,26 0,33 0,40 0,40
5 028 028 0,83 1,00 0,58 0,80 0,86 0,96 1,05 1,08 1,23
6 0,06 0.12 012 0,57 0,14 0,19 0,15 0.21 0,14 0,18 0,21
7 0,55 0,62 0,49 0,31 0,42 0.71 0,72 0,78 0,90 0,80 0,89
8 0,14 0,27 0,44 0,36 0,41 0.21 0,17 0,12 0.17 0,31 0,31
9 0,19 0,19 0.20 0,23 0,16 0.19 0,22 0,20 0.17 0,17 0,18
10 0,36 0,46 0.45 0,44 027 0,19 0.20 0,22 0,18 0,13 0,13
11 0,12 0,39 0,91 0.53 0,84 0,73 0,64 0,61 048 0,29 047
12 0,03 012 0,07 0,30 0,11 0,17 0,19 0,16 0,16 0,09 0,10
13 0,37 0,37 0,30 0,63 0,73 0,77 0,61 0,45 0.35 027 0,37
14 0,08 0,33 0,33 0,17 0,32 0,45 0,45 0,34 0,31 0,29 029
15 0,08 0,12 0,16 0,15 0,15 0,26 0,20 0,16 0,11 0,08 0,09
16 0,24 0.24 0,38 0,39 0,20 0.26 0,29 0,18 017 0.14 0.23
17 0,14 0,22 0,53 017 0,44 0,50 0,60 0,60 0,48 0,37 037
18 0,07 0,10 0.26 0,48 0,18 0,32 0,30 0,23 0,26 0,14 0,14
19 0,36 0,36 0.65 084 0,72 0,31 0,60 0,55 0,55 0,33 0.33
20 0.35 0,35 0,48 0,65 0.89 057 0,58 0,68 0,82 0.47 0,51
21 0,49 0,49 0,25 0,55 0,40 0,27 0,45 0.49 0,41 022 0,27
22 0,43 0,43 0,57 0,72 0,28 0,61 0,81 0,68 0.67 0,77 0.82
23 0,45 0,45 057 0,69 0,32 0,31 0,80 0,95 0,96 0,75 0,94
24 0,24 0,24 027 0,33 024 0,18 0,29 0,32 0,30 0,27 0,34
25 0,11 0,11 0,30 0,24 0,21 0.41 017 0,47 0,79 1,06 1,06
26 0,10 0,18 0.19 0,23 0,30 0,19 0,21 0,25 0,47 0,63 0,66
27 0,06 0,06 0,04 0,12 017 014 0,16 0,13 0,13 0,13 023
28 0,03 0,05 0,18 0,12 0,28 0,24 0,21 0,13 0,09 0,26 0,26
29 0,11 0,15 0,17 0,15 0,23 0,30 0,28 0,12 0.15 0,21 0,21
30 0,04 0,04 0,07 014 0,07 0,12 0,09 0,07 0,07 0,08 0,08
31 0,04 0,08 0,14 0,15 0,23 0,17 0,28 0,21 0,10 0,16 0,19
32 0,12 0,12 0,15 0,11 0,08 0,14 0,24 0,09 0,06 0,07 0,09
33 0,03 0,04 0,04 0,06 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,09 0,11
34 0,05 0,08 0,11 0,06 025 0,15 0,11 0,19 0,09 012 0,12
35 0,10 0,10 0,09 0,06 0,21 0,09 0,07 0,09 0,05 0,09 0,18
36 0,03 0,04 0.05 0,06 0,08 0,11 0,06 0,06 0,04 0,07 0,09
37 0,05 0,06 0,07 0,06 0,10 0.12 0,13 0,09 0,07 0,15 0,20
38 0,08 0,08 0,11 0.06 0.10 0,14 0,07 0,12 0,09 0.09 0,10
39 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07
40 0,05 0,05 0,07 0,04 0,15 0,04 0,12 0,07 0,06 0,10 012
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E.4 und E.5 Antorderungen an den Prifbericht fiir Erzeugungscinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 19TH0374-VDE0124-100:2020_0
wBestimmung der elektrischen Eigenschaften”
Zwischenharmonische
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
f [Hz] Ih [%] th [%] In [%] In [%] In [%] Ih [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%]
75 0,04 0,09 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0.09 0,09
125 0,03 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
175 0,03 0,13 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
225 0,03 0,13 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0.03 0,04
275 0,03 0,14 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
325 0,03 0,14 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
375 0,03 0,13 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
425 0,03 0,13 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
475 0,03 0,13 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
525 0,03 0,12 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
575 0,03 0,12 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
625 0,03 0,11 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
675 0,03 0,10 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
725 0,03 0,10 0,04 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
775 0,03 0,09 0,04 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
825 0,03 0,09 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05
875 0,04 0,09 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05
925 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06
975 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,10 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07
1025 0,10 0,09 0,08 0,10 0,08 0,10 0,07 0,07 0,06 0,09 0,09
1075 0,10 0,10 0.09 0,10 0,08 0,10 0,09 0,07 0,07 0,10 0,10
1125 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,10 0,10 0,08 0,07 0,10 0,10
1175 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,10 0,09 0,07 0,07 0,10 0,10
1225 0,06 0,09 0,07 0,06 0,06 0,08 0,07 0,07 0,07 0,10 0,10
1275 0,04 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,09 0,09
1325 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07
1375 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
1425 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
1475 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1525 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
1575 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04
1625 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
1675 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0.04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
1725 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
1775 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
1825 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1875 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1925 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1975 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Seite 6 von 10



\ @ -l Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U20-0961

(BUREAL
[ VERITAS

E.4 und E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 19TH0374-VDE0124-100:2020_0

»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”

Hohere Frequenzen

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] In [%] Ih [%] Ih [%] In [%] In [%] In [%] In [%] In [%] Ih [%] In [%] I [%]

21 0,06 0,06 0,07 0,06 0,12 0,15 0,11 0,14 0,15 0,13 0,14
2,3 0,04 0,05 0,06 0,06 0,08 0,08 0,13 0,09 0,13 0,14 0,14
2,5 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,07 0,09 0,09 0,11 0,13
2,7 0,04 0,05 0,06 0,06 0,09 0,09 0,08 0,07 0,08 0,12 0,12
2,9 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08
3,1 0,02 0,04 0,05 0,04 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07
3,3 0,03 0,04 0,04 0,04 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08
35 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07
37 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07
39 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,09
4,1 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07
4,3 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07
45 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08
47 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07
49 0,01 0,02 0.03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07
5,1 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09
53 0,01 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
55 0,01 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
57 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,07 0,09 0,09 0,10
59 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,07 0,07 0,09 0,09
6,1 0,02 0,03 0,03 0,04 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,10
6,3 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09
6,5 0,02 0,04 0,04 0,06 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10
6,7 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,10 0,11 0,12
6,9 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,12 0,14 0,13 0,13 0,13
7.1 0,05 0,06 0,07 0,07 0,09 0,10 0,12 0,11 0,12 0,12 0,13
7.3 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13
7,5 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15
7,7 0,06 0,07 0,08 0,10 0,10 0,12 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16
79 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,18
8,1 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,12 0,15 0,17 0,18 0,19 0,19
8,3 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18
85 0,03 0,04 0,04 0,06 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17
8,7 0,02 0,04 0,04 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,13 0,15 0,17
89 0,02 0,03 0,04 0,04 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 8,0 A.

Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.
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Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 19TH0374-VDE0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften*

PLENTICORE BI 10/26

Oberschwingungen

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordnung Ih [%] Ih [%] In [%] In [%] Ih [%] In [%] In [%] In [%] Ih [%] In [%] In [%]
5,64 10,60 20,36 30,12 39,87 50,57 60,26 70,84 80,48 91,86 | 100,67
0,20 0,48 0,43 0,36 0,33 0,33 0,32 0,33 0,32 0,32 0.25
0,11 0,12 0,13 014 0,13 0,12 0,13 0,15 0.17 0,21 0,16
0,49 0,47 0,07 0,19 0,18 0,20 0,20 0,19 0,19 0,20 0,23
0.20 0,57 0,34 0,46 0,51 0,45 0,41 0.41 0,40 0,39 0,44
0,04 0,07 0,04 0,03 0,06 0,03 0,04 0,06 0,06 0,056 0,05
0,49 0,49 0,19 0,31 0,43 0,40 0,37 0,37 0,35 0,31 0,33
0,24 0,39 0,40 0,12 0,08 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10 0,11
0,08 0,08 0,08 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,12 012 0,11
0,39 0,39 0,17 0,27 0,14 0,04 0,06 0,056 0,05 0,05 0,05
0,34 0,34 0,41 0,28 0,19 0,24 0,21 0,25 0,26 0,27 0,30
0,03 0,04 0,03 0,06 0,08 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05
0,31 0,31 0,15 0,35 0,14 0,21 024 0,27 0,29 0,30 0,32
0,26 0,28 0,17 0,19 0,21 0,15 0.11 0,09 0,08 0,08 0,08
0,05 0,06 0,05 0,10 0,08 0,03 0,04 0,06 0,06 0,06 0,07
0,13 0,13 0,18 0,07 0,14 0,10 0,07 0,05 0,05 0,05 0,04
0,18 0,18 0,20 0,22 0,21 0,19 0,21 0,27 0,28 0,27 0,30
0,02 0,05 0,04 0,056 0,04 0,03 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04
0,03 0,17 0,13 0,13 0,29 0,20 0,13 0,16 0,18 0,18 0.21

NS NN VR N S NN QNN Wnp D W [RNEE Uiy QNS W) DN U DL N N
olo|N|lo|lo|r|le|v|I|o|@@|N|O O~ W IN| =

20 0,08 0,22 0,14 017 0,07 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06
21 0,02 0,06 0,06 0,05 0,10 0,07 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04
22 0,05 0,08 0.12 0,15 0,09 0,03 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06
23 0,06 0,08 0,07 0,09 0,30 0,30 0,21 0,15 0,11 0,10 0,12
24 0,02 0,05 0,04 0,05 0,05 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04
25 0,06 0,14 0,05 0,11 0,19 0,24 0,19 0,15 0,13 0,14 0,16
26 0,10 0,13 0,20 0,04 0,08 0,08 0,06 0,09 0,09 0,09 0,10
27 0,02 0.08 0,05 0,09 0,06 0,05 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04
28 0,03 0,08 0,16 0,05 0,05 0,07 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04
29 0,10 0,11 0,06 0,18 0,04 0,13 0,16 0,16 0,17 0,18 0,20
30 0,02 0,04 0,04 0,04 0,06 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04
31 0,05 0,07 0,05 0,14 0,06 0,12 0,17 0,16 0,14 0,12 0,11
32 0,07 0,07 0,09 0,03 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
33 0,02 0,03 0,04 0,07 0,056 0,04 0,06 0,08 0,07 0,06 0,05
34 0,07 0,07 0,09 0,07 0,09 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04
35 0,03 0,06 0,12 0,03 0,05 0,09 0,17 0,18 0,16 0,12 0,10
36 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
37 0,07 0,07 0,06 0,04 0,09 0,03 0,10 0,14 0,13 013 0,13
38 0,03 0,05 0,08 0,08 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
39 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04 0,05 0,07 0,07 0,07 0,06
40 0.05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04
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'; | Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U20-0961
(SuREAU]

E.4 und E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungscinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 19TH0374-VDE0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”
Zwischenharmonische
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [Hz] In [%] In [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%] I [%] Ih [%] Ih [%] In [%] In [%]
75 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09
125 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03
175 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
225 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
275 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
325 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
375 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
425 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
475 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
525 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
575 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
625 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
675 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
725 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
775 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
825 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
875 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
925 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
975 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
1025 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
1075 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0.03 0,03 0,03 0,02
1125 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
1175 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
1225 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
1275 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
1325 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
1375 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
1425 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
1475 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
1525 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
1575 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
1625 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02
1675 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1725 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1775 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02
1825 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1875 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,06
1925 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,06
1975 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06
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\ xj Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U20-0961

E.4 und E.5 Anforderungen an den Priifbericht fur Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 19TH0374-VDE0124-100:2020_0

»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften*

Hohere Frequenzen

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%] In [%] I {%] In [%] In [%] Ih [%]

2,1 0,07 0,07 0,14 0,09 0,13 0,10 0,10 0,14 0,17 0,19 0,20
23 0,05 0,06 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 012 0,12 0,12
25 0,05 0,06 0,08 0,07 0,09 0,10 0,11 0,10 0,10 0,12 0,12
27 0,05 0,06 0,08 0,07 0,06 0,09 0,09 0,10 0,12 0,14 0,15
29 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11
3.1 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08
313 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
35 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
37 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
39 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
4.1 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,08 0,08
43 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0.08
45 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
47 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
49 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
51 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10
553 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
55 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
57 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09
59 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,08 0,09
6,1 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
6,3 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09
6,5 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09
6,7 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10
6,9 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08
7.1 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
7.3 0,07 0,08 0,09 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
7.5 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12
7.7 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 014 0,15 0,15
79 0,07 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16 0,15 0,16
8,1 0,06 0,08 0,09 0,11 0,13 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16
8,3 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 012 0,12 0,12 0,14 0,15 0,14
8,5 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,12 0.12 013 0,13 0,14
8,7 0,05 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,12 0,13 0,12 0,14 0,15
8,9 0,05 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,16

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 14 5 A.

Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.
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kiwa¥

Zertifikat flir den NA Schutz Nr.: 19-186-01

Hersteller / Antrag- KOSTAL Solar Electric GmbH
steller Hanferstr. 6

79108 Freiburg i. Br.
Deutschland

Typ NA-Schutz Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ

PLENTICORE B! 5.5/13, PLENTICORE Bl 5.5/26, PLENTICORE Bl
10/26

Zentraler NA-Schutz | O

Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ

Integrierter NA-

Schutz PLENTICORE BI 5.5/13, PLENTICORE Bl 5.5/26, PLENTI-

CORE BI 10/26

Netzanschlussregel | SOP-9-1_13 GCC Certification Program, 06/19

Auf Basis von:

VDE-AR-N 4105:2018-11

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz — Technische Min-
destanforderungen flr Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungs-
anlagen am Niederspannungsnetz.

Priifanforderung E DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):((2019-04)) Arbeitsstand
27.03.2019

Netzintegration von Erzeugungsanlagen- Niederspannung- Priifanfor-
derungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und
Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Priifbericht 19PP278-01_1 vom 23.04.2020

Die oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erflillt die Anforderungen der VDE-AR-N
4105:2018-11.

Kaufbeuren, 23.04.2020

kiwa

LERTIFIKAT

Kuphael Kuder

Kiwa Primara GmbH Digitady sgned | soe hitpo'ca pimaranet lor moe dotala ]‘-_,; "-I.F-—:li'-j- __sl
GewerbestraBBe 28 GRID CODE

87600 Kaufbeuren Raphael Rader COMPLIANCE
Germany Certification Engineer VDE-AR-N 41052018-11
Tel. +49 8341 99726-0

info@primara.net Dieses Zertifikat fiir den NA-Schutz darf nicht in Ausschnitten verwendet werden

www.kiwa.de

-

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12089-01-00
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Anhang zu Zertifikat Nr. 19-196-01

Anhang 1

E.7 Auszug aus dem Priifbericht fiir den NA-Schutz e e R

.Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”
Priifbericht NA-Schutz

Typ NA-Schutz: Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ

PLENTICORE BI 5.5/13, PLENTICORE BI 5.5/26, PLENTICORE BI 10/26

FW 01.40

PAR 03.19

HW 01.00

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6

79108 Freiburg i. Br.
Deutschland

vom 2017-09-27 bis 2018-01-09
vom 2018-06-14 bis 2018-06-26
vom 2019-04-01 bis 2019-06-14
vom 2019-10-10 bis 2019-11-19

Software-Version:

Hersteller:

Messzeitraum

Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen Umrichter
direkt oder liber Umrichter gekoppelte
Synchron- und Asynchrongeneratoren direkt gekoppelte Synchron- und
mit Asynchrongeneratoren mit Pn > 50kW
P, < 50kW
Schutzfunktion Einstellwert | Auslésewert :I‘ZSISO:r?SgI Einstellwert | Auslésewert ﬁ:sggﬁjg}
Spannungssteigerungsschutz 115+ U, _ _ 125%U, 288,0 V 16 ms
Us>>
Spannungssteigerungsschutz U> 1,10 " U, — — 1,10* U, 253,0V 10m|n.
’ ' Mittelwert
Spannungsriickgangschutz U < 0,8* U, — — 0,8* U, 185,2 V 3087 ms
Spannungsriickgangschutz U<< Entfallt 0,45 U, 105,0 V 281 ms
Frequenzrickgangschutz f< 47 5Hz — — 475 Hz 47,59 Hz 174,6 ms
Frequenzsteigerungsschutz f> 51,5Hz — — 51,5Hz 51,49 Hz 179,8 ms

* Die Auslésezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U|f bis zum Ausldsesignal an den Kuppel-

schalter.

X Bei integriertem NA-Schutz

Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ

PLENTICORE BI 5.5/13,
PLENTICORE Bl 5.5/26,
PLENTICORE BI 10/26

Typ integrierter Kuppelschalter

Redundante mechanische Relais

Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz

In oberen Angaben enthalten

Die Uberprufung der Gesamtwirkungskette ,integrierter NA-Schutz — Kuppelschalter* fihrte zu einer

erfolgreichen Abschaltung

Kiwa Primara GmbH |GewerbestraBe 28 | 87600 Kaufbeuren | Germany |Tel. +49 8341 99726-0 | info@primara.net | www kiwa.de
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