Einheitenzertifikat

Hersteller / Antragsteller: SMA Solar Technology AG
Sonnenallee1
34266 Niestetal
Deutschland

Typ Erzeugungseinheit: Netzgebundener Batteriewechselrichter

Name der EZE: S14.4M-13

Wirkleistung (Nennleistung

bei Nennbedingungen) [kW]: 33

Bemessungsspannung: 230V; N; PE

Firmwareversion: ab 03.20.04.R

Netzanschlussregel: VDE-AR-N 4105:2018-11 - Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Technische Mindestanforderungen fiir Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsaniagen
am Niederspannungsnetz

Mitgeltende Normen / DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 — Netzintegration von Erzeugungsanlagen
Richtlinien: — Niederspannung
Prifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am
Niederspannungsnetz

Die oben bezeichnete Eigenerzeugungseinheite wurde nach der Priifrichtlinie VDE 0124-100 gepriift und zertifiziert. Die
in der Netzanschlussrege! geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfulit:

+ Nachwels 2ulassiger Netzriickwirkungen
« Nachwels des Verhaltens der Erzeugungseinheit am Netz
e Nachweis der dynamischen Netzst{itzung

Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben:
« Technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion
o Zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit (Wirkungswelse)

Berichtsnummer: 13TH0287-VDE-0124-100:2020_0 Zertifizierungsprogramm: NSOP-0032-DEU-ZE-V01
Zertifikatsnummer: U21-0225 Ausstellungsdatum: 2021-03-10
Zertifizierungsstelle .\
Y A (( DAKKs
. . ‘ 4 | Deutsche
| Akkreditierungsstelle
| Thomasilanimet D-ZE-12024-01-00

Zentiizierungsstelle der Bureau Ventas Consumer Products Services Germany GmbH akkreditiert nach DIN EN ISQ/EC 17065

Eine auszugsweise Darstellung des Zettifikats bedarf der schrifilichen Genehmigung der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany
GmbH . *
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‘-.'@f) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0225

(hungau]

E.4 und E.5 Anforderungen an den Prifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Prifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 13TH0287-VDE-0124-100:2020_0
nBestimmung der elektrischen Eigenschaften*

Beschreibung der Erzeugungseinheit

Hersteller / Antragsteller: SMA Solar Technology AG
Sonnenallee1
34266 Niestetal
Deutschland
Typ Erzeugungseinheit: Netzgebundener Batteriewechselrichter
Name der EZE: Si4.4M-13
Wirkleistung [kW]: 3.3
Scheinleistung [kVA]: 33
Bemessungsspannung [V]: 230 V; N; PE
Bemessungsstrom (AC) I [A]: 14,5
Anfangs- 500
Kurzschlusswechselstrom Ik [A]: ’
Firmware Version: ab 03.20.04.R
Messzeitraum: 2020-01-23 bls 2020-03-31

Beschreibung des Aufbaus der Erzeugungseinheit:

Die Erzeugungseinheit verfiigt iiber einen PV- und netzseitigen EMV-Filter. Die Erzeugungseinheit besitzt eine galvanische
Trennung 2zwischen DC-Eingang und AC-Ausgang {(HF/LF-Transformator). Der Ausgang wird einfehlersicher durch die
Wechselrichterbriicke und elnem Relais in Reihe abgeschaltet. Dies erlaubt eine sichere Trennung der Erzeugungseinheit vom Netz
auch im Fehlerfall.

5.4.2 Wirk- / Scheinleistungsbereich
(ermittelte Messwerte bei Nennspannung)

Name der EZE: Sl14.4M-13
Pemax [KW] bei cos ¢ = 1 3275,2
Semax [KVA] bei cos ¢ =1 3275,3

Pemax [kW] bei cos ¢ unteremegt = 0,95 [3101,9

Senax [KVA] bei oS @ untererregt = 0,95 | 3263,8

Pemax [kW] bei cos @ dbersregt = 0,95 131613

Semax [KVA] bei cos ¢ aberemegt = 0,95 |3330,5

Anmerkung:
Bei cos ¢ = 1 entspricht die Wirkleistung der Bemessungsscheinleistung.
Fur die Umsetzung einer Blindleistungssollwertvorgabe wird bei Bedarf die Wirkleistung reduziert,
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E.4 und E.5 Anforderungen an den Prufbericht fur Erzeugungseinheiten

Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0225

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat
nBestimmung der elektrischen Eigenschaften

Nr. 13TH0287-VDE-0124-100:2020_0

5.4.8 Blindleistungsbezug

(ermittelte Messwerte bei Nennspannung)

Name der EZE: Sl4.4M-13

Wirkleistung 40 - 60 % Pemax Semax
COS @ unteremmegt 0,950 0,950
COS ¢ iberemegt 0.949 0,949
COS ¢ Einstellwert 0,950 0,950
COS @ untererregt 0,980 0,980
COS @ ibererregt 0,979 0,979
COS @ Einstelwert 0.980 0,980

5.4.8.3 Blindleistungsiibergangsfunktion - Standard-cos ¢ (P)-Kennlinie

Name der EZE: Sl4.4M-13

Wirkleistung Pemax sotwert [%] 20 100* 20
Wirkleistung Pemax [%) 20,0 951 20,2
COS ¢ Soliwert VON Pemax 1,000 0,955 1,000
COS @ Messwert 1,000 0,955 1,000

Nach VDE 0124-100 wird eine Genauigkeit von cos ¢ 0,01 bei der Uberpriifung der Blindleistungsibergangsfunktion benétigt. Die

Standard-cos ¢-(P)-Kennlinie wird eingehalten.

*Fir die Umsetzung einer Blindleistungssollwertvorgabe wird die Wirkleistung Pemax reduziert.

Seite 3von 8




[@J Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0225

E.4 und E.5 Anforderungen an den Prufbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Prlifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 13TH0287-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften*

5.2.2 Schalthandlungen

Sl4.4M-13 L1 L2 L3
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primérenergietrager) ki 0,13 - =
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primérenergietrager) ki 0,28 = i et
Ausschalten bei Bemessungsieistung ki 0,99 o

Schlechtester Wert aller Schaitvorgénge ki 0,99 - ==
5.2.3 Flicker fiir Bemessungsstrome S$75A nach DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3)

Netzimpedanz: Ra=0,15QjXa= 0,15Q /Ry = 0,01Q jXn=0,01Q
Netzimpedanzwinkel yk 32°

Anlagenflickerbeiwert cy 2,38

Kurzzeitflicker Pst 0,07

5.2.4.1 a) Oberschwingungen

Die Eigenerzeugungseinheiten S14.4M-13 halten die Oberschwingungen nach DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2) ein.
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'-'@}J Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0225

E.4 und E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 13TH0287-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften®
5.2.4.1 b) Oberschwingungen
P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordnung (%] | (%] | (%] | m(%] | ni%] | hi%] | (%] | Wil | Wi(%] | (%] | In[%)
1 3,98 10,02 20,08 30,12 40,18 50,25 60,38 70,61 80,63 90,73 99,94
2 0,43 0.31 0,24 0,20 0,21 0,22 0,24 0,30 0,34 0.35 0,35
3 0,06 0,11 0,14 0,16 0.18 0,21 025 0,32 0,45 0,70 2,06
4 0.16 0,15 0,10 0,08 0,07 0,06 0,07 0,12 0,14 0,18 0,22
5 0,20 0,38 0,45 0.46 0,48 0,53 0.62 0,70 0.82 0,92 1,54
6 0,05 0.07 0,06 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,06 0,13 017
7 0,05 0,15 0,19 0,21 0,20 0,20 0,20 0,23 0,18 0,61 1,14
8 0,02 0,05 0,04 0,03 0,02 0.02 0,02 0,03 0,05 0.05 0,07
9 0,02 0,07 0,10 0,12 0,13 011 0.1 0.12 0,20 0,26 0,19
10 0,01 0.03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,06 0,07
11 0,01 0,04 0,06 0,07 0,08 0.09 0,07 0,07 0,12 0,15 0,32
12 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0.01 0,02 0.04 0,05
13 0,01 0,03 0,04 0,05 0,05 0,07 0,06 0,05 0,05 0,14 0,16
14 0,02 0,02 0.02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04
15 0.01 0,02 0,03 0,04 0,04 0.04 0,06 0,05 0.04 0,05 0.17
16 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
17 0,01 0.01 0,02 0,03 0,03 0,03 0.04 0,04 0,04 0,04 0,04
18 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01
19 0,00 0.01 0.02 0,02 0,02 0,02 0.02 0,03 0,03 0,05 0,06
20 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
21 0,00 0.01 0,01 0.01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0.03 0,05
22 0,00 0,04 0,01 0.01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
23 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03
24 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,00 0,01 0,01 0,01
25 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02
26 0,00 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
27 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
28 0,00 0.00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.01
29 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
30 0,00 0.00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 0,00 0.00 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
32 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 0,01 0,00 0.01 0,01 0,01 0,01 0.00 0,00 0,00 0,00 0,01
34 0,00 0.00 0,01 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 0,00 0.00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
36 0,00 0,00 g,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Selte 5von 8



r-f _ ) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0225

E.4 und E.5 Anforderungen an den Prifbericht fir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 13TH0287-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften*
39 0,01 0,01 0.01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01
42 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01
44 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 0,00 0,00 0,00 0.01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
THC [%] 12,85 5.61 2,96 2,00 1,65 1,35 1,26 1,25 1,32 1,57 2,90
THDU40 [%] 0,03 0,03 0,03 0.03 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05
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"_f} Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0225

E.4 und E.5 Anforderungen an den Priifbericht fir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 13TH0287-VDE-0124-100:2020_0
sBestimmung der elektrischen Eigenschaften*
5.2.4.1 b) Zwischenharmonische
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f[Hz] In [%] In [%] In [%] In (%] In [%] In (%] In [%] In [%] In [%] In [%)] In [%]
75 0,09 0.10 0.12 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,28 0.31 0.34
125 0,04 0,05 0.05 0,05 0,06 0,07 0,08 0.08 0,09 0,09 0.10
175 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0.04 0,05 0,07 0,08 0,09
225 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.04 0.04 0,05 0,05 0,06
275 0.01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05
325 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,02 0.02 0,03 0.04
375 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05
425 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.02 0,03 0,02 0,02
475 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,04
525 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02
575 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,02
625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01
675 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01
725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01
775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,01 0,01 0.01
875 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.01 0,01 0,01
925 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,01 0.01
975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,01 0,01
1025 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
1075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,01 0,01
1125 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
1175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.01
1225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1325 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1425 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1525 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g.00
1725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1875 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1925 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1975 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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"%Ie’ Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0225

E.4 und E.5 Anforderungen an den Prufbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 13TH0287-VDE-0124-100:2020_0

»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften*

5.2.4.1 b) Hohere Frequenzen

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHZ] (%] | Ing] | o] | m(%] | mi%] [ o] | wie] | ni%l | W%l | wme] | o)

2.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
23 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
2,5 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01
2,7 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01
29 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
3.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
3,3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
3.5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0.02
3.7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
39 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
43 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4,5 0,01 0.01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4,7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
49 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
51 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01
53 0,02 0.02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
515 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0.01 0,01 0,01 0,01
8,7 0,02 0.02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
59 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6.1 0,02 0.02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,3 0,02 0.02 0,02 0.02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0.02 0,02
6.5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
71 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02
7.3 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03
7.5 0,03 0.03 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03
7.7 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
7.9 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
8,1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03 0.04 0,03
8.3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03 0,04 0,03
8,56 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,04 0,04 0,04
8.7 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
8.9 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.04 0.04 0,04 0,04 0,04 0,04

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 14,35 A,
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Hersteller / Antragsteller:

BUREAU
VERITAS

Zertifikat fur den NA-Schutz

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee

34266 Niestetal
Deutschland

Typ NA-Schutz: Integrierter NA-Schutz
Zugeordnet zu

Erzeugungseinheit Typ: S14.4M-13
Firmwareversion: ab 03.20.04.R

Netzanschlussregel:

Mitgeltende Normen /
Richtlinien:

VDE-AR-N 4105:2018-11 — Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Technische Mindestanforderungen fiir Anschiuss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am
Niederspannungsnetz

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 — Netzintegration von Erzeugungsanlagen —
Niederspannung

Prifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am
Niederspannungsnetz

Der oben bezeichnete NA-Schutz wurde nach der Priifrichtlinie VDE 0124-100 gepriift und zertifiziert. Die in der
Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfililit:

o Einstellwerte und die Abschaltzeiten
» Funktionstiichtige Wirkungskette ,NA-Schutz-Kuppelschalter*
e Technische Anforderungen der Schalteinrichtung

« Integrierter Kuppelschalters der auch in Verbindung mit einem zentralen NA-Schutz verwendet werden kann
(VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1)

o Aktive Inselnetzerkennung

e Einfehlersicherheit

Das Zertifikat beinhattet folgende Angaben:
e Technische Daten des NA-Schutz und 2ugehdrige EZE Typen
¢ Einstellwerte der Schutzfunktionen
e Ausldsewerte der Schutzfunktionen

Berichtsnummer:
Zertifikatsnummer:

13TH0287-VDE-0124-100:2020_0 Zertifizierungsprogramm: NSOP-0032-DEU-ZE-V01
U21-0227 Ausstellungsdatum: 2021-03-10
/' Zertifizierungsstelle' -
7. Y/ (( DAKKS
. ‘ Deutsche
A Akkneditierungsstelle
| D-ZE-12024-01-00

Thomas _L'_s,imm.el

Zentiizierungsstelfe der Bureau Veritas Consumer Products Sér\fi‘_éés Germany'GmbH akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065
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@l Anhang zum Zertifikat fir den NA-Schutz Nr. U21-0227
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E.6 und E.7 Anforderungen an den Priifbericht zum NA-Schutz

Auszug aus dem Priifbericht fur den NA-Schutz Nr. 13TH0287-VDE-0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

NA-Schutz als integrierter NA-Schutz

Hersteller / Antragsteller: SMA Solar Technology AG

Sonnenallee1

34266 Niestetal

Deutschland
Typ NA-Schutz; Integrierter NA-Schutz
Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ: Si4.4M-13
Firmware Version: ab 03.20.04.R
Integrierter Kuppelschalter: Typ Schalteinrichtung 1: HF-Transformator

Typ Schalteinrichtung 2: Relais
Messzeitraum: 2020-01-23 bis 2020-03-31

Umrichter
Schutzfunktion Einstellwert Auslésewert Abschaltzeit 2

Spannungsrickgangsschutz U< 184,0V 1833V 3036 ms
Spannungsriickgangsschutz U<< 1035V 105,3 V 345 ms
Spannungssteigerungsschutz U> 2530V - 527 sb
Spannungssteigerungsschutz U>> 2875V 2883V 157 ms
Frequenzriickgangsschutz f< 47,50 Hz 47,48 Hz 181 ms
Frequenzsteigerungsschutz f> 51,50 Hz 51,50 Hz 172 ms

2 davon Eigenzeit des Kuppelschalters 5 ms

b [&ngste Abschaltung des Spannungssteigerungsschutz als gleitender 10-min-Mittelwert, nach 5.5.7 Schutzeinrichtungen und
Schutzeinstellungen aus der VDE 0124-100

Die Abschaltzeit (Summe der Ausldsezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms nicht Gberschreiten.
Die Uberprifung der Gesamtwirkungskette ,NA-Schutz — Kuppelschalter fiihrte zu einer erfolgreichen Abschaltung.

Der oben genannte NA-Schutz hat mit den zugeordneten Erzeugungseinheiten die Anforderungen zur Inselnetzerkennung mit
Hilfe des aktiven Verfahrens (Schwingkreistest) erflllt.

Der oben genannte NA-Schutz erflillt die Anforderungen zur Synchronisation.
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