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Leistungsbegrenzung des Solarnative Balcony Systems 

Das Solarnative Balcony System besteht aus einer IntelliGate Balcony Steuerungseinheit und einer variablen Anzahl 

von PowerStick Balcony Wechselrichtern. Das IntelliGate Balcony regelt die Einspeiseleistung des Systems 

entsprechend den lokalen Regularien. Bei der Inbetriebnahme des Systems mittels der Solarnative App muss ein 

Länderdatensatz ausgewählt werden. Mit dem Länderdatensatz wird u.a. der Parameter für die maximale 

Einspeiseleistung des Systems automatisch auf den im jeweiligen Land gültigen Maximalwert gesetzt. Dieser 

Parameter kann durch den Nutzer nicht verändert werden. 

Eine Inbetriebnahme und der Betrieb des Solarnative Balcony Systems ist ohne die Solarnative App und das 

IntelliGate Balcony nicht möglich.  

 

Maximale Einspeiseleistung nach Land (unabhängig von der Anzahl der PowerStick Balcony Wechselrichter im 

System): 

Deutschland 600W (nach Umsetzung des Solarpaket 1: 800W, Over-The-Air-Update von 

Bestandsanlagen erfolgt durch Solarnative) 

Österreich 800W 

Schweiz 600W 
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